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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: LINQSOL™ GCP-1805
- UFl: RYY4-W0J1-R005-1KV4

- 1.2 Pfislu§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

- Pouziti latky / pfipravku: Povlak
- Nedoporuéena pouziti: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:
CAPLINQ Europe BV
Industrieweg 15E,
1566JN Assendelft
The Netherlands
+31 20 893 2224
reach@capling.com

CAPLINQ Corporation
957 Snowshoe Crescent
Ottawa, ON K1C 2Y3
Canada

+1 (613) 482 2215
CAPLINQ Europe BV
Industrieweg 15E
1566JN Assendelft

The Netherlands

+31 20 893 2224

CAPLINQ Americas Inc.
36927 Schoolcraft Rd
Livonia, MI 48150

USA

Tel: +1 (313) 558-8243

CAPLINQ Corporation
80 Sirocco Crescent
Ottawa ON, K2S 2C9
Canada

Tel: +1 (613) 482-2215

CAPLINQ Malaysia Sdn Bhd

S-08-07, Persiaran Kelicap Setia Triangle
11900 Bayan Lepas, Penang

Malaysia

Phone: +60 (12) 430 2223

contact email: reach@capling.com

- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
24/7 emergency line: 1 (800) 343-5636
+31 20 893 2224

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kdzi.

(pokraCovani na strané 2)




strana 2/9

% . Bezpeénostni list
o0 capLINQ podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 04.02.2025 Verze: 1.00 Revize: 04.02.2025

Obchodni oznaéeni: LINQSOL™ GCP-1805

(pokracovani strany 1)

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Skin Sens. 1 H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT RE 1 H372 Zplsobuje poskozeni plic pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Expozi¢ni cesta:

vdechnuti/inhalace.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

&<

GHS07 GHS08 GHS09

- Signalni slovo Nebezpecdi

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
Epoxy / phenolic resin
Quartz
triphenylphosphine
- Standardni véty o nebezpecnosti
H315 Drazdi kazi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H372 Zpusobuje poskozeni plic pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obliCejovy $tit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lIze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P333+P313 PFi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetieni.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 Dals$i nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Tento vyrobek neobsahuje Zadné latky = 0,1%, které by byly hodnoceny jako PBT.
- vVPVvB: Tento vyrobek neobsahuje Zadné latky = 0,1%, které by byly hodnoceny jako vPvB.
- Ur€eni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento vyrobek neobsahuje Zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v koncentraci = 0,1 %.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 61788-97-4  Epoxy / phenolic resin 40 - < 50%
Cislo ES: 612-377-4 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 14808-60-7 Quartz 25-<30%

Cislo ES: 238-878-4 STOT RE 1, H372

(pokraovani na strané 3)
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CAS: 5893-66-3 copper, [ethanedioato(2-)-kO1,k02]-, hydrate (2:1) 1-5%
Cislo ES: 677-846-8 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

CAS: 603-35-0 triphenylphosphine 0,1-<0,5%
Cislo ES: 210-036-0 31103?— RE 1, H372; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 4,

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udajl o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- V§eobecné pokyny:
Zasazené dopravit z nebezpeéného prostiedi a polozit.
Neprodlené odstranit ¢asti odévll znegisténé produktem.
P¥i nepravidelném dechu nebo zastavé dechu provést umélé dychani.
- Pfi nadychani: Postarat se o pfivod ¢erstvého vzduchu.
- P¥i styku s kuzi:
Ihned omyt vodou.
PFi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat Iékafe.
- P¥i zasazeni o€i:
PRI ZASAZENI| OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni o&ky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
Zaveést lékarské osetfeni.
- P¥i poziti: Vyplachout Usta a bohaté zapijet vodou.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
DalS8i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
CO,, hasici prasek nebo rozestifikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viéi alkoholu.
ZpUsob haseni prizplsobit podminkam v okoli.
- Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PF¥i zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
PFi pozaru se mize uvolnit:
Kysliénik uhelnaty (CO)
Kysli¢nik uhli¢ity (CO2)
Kysliéniky dusiku (NOXx).
Slouceniny fosforu
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje:
Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Starat se o dostate€né vétrani.
Nosit osobni ochranny odév.
Zamezit vytvareni prachu.
Chrénit pfed zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
(pokraCovani na strané 4)
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- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi:

Nabrat mechanicky.

Nabrany material odstranit podle predpisu.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zamezit vytvareni prachu.
Vytvarejici se prach, kterému se neda zabranit, se musi pravidelné sbirat.
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Prach maze se vzduchem vytvaret vybuSnou smés.
Nepfiblizovat se ze zadpalnymi zdroji - nekoufit.
Zaijistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Pfechovavat jen v plivodni nadobé.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od oxidacnich ¢inidel.

- DalSi udaje k podminkam skladovani: Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
CAS: 14808-60-7 Quartz

BOELV (EU) Dlouhodoba hodnota: 0,1 mg/m?®
*respirable fraction

- DNEL
CAS: 603-35-0 triphenylphosphine
Oralné DNEL(long/systemic) 0,01 mg/kg bw/day (Consumer)
Pokozkou DNEL(long/systemic) 0,07 mg/kg bw/day (Workers (Industrial/Professional))

Inhalovanim DNEL(long/systemic) 0,5 mg/m® (Workers (Industrial/Professional))
- PNEC

CAS: 603-35-0 triphenylphosphine
PNEC(oral) 0,01 mg/kg food (food)

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredki
- V§eobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zamezit styku s pokoZzkou a zrakem.
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo delSim zatizeni se musi
pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

(pokraovani na strané 5)
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- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Pouzivat jen rukavice pro chemikalie s ozna¢enim CE kategorie lII.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypoditat a je nutno udélat pfed pouzitim zkouSku.
- Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obli¢eje Ochranné bryle
- Ochrana ktize: Pracovni ochranné oblec¢eni
- Omezovani expozice zivotniho prostredi Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi Pevné

- Skupenstvi: Prasek

- Barva: Modra

- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.

- Bod varu nebo pocéatec¢ni bod varu a rozmezi bodu

varu Neda se pouzit.

- Hoflavost Neni uréeno.

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neda se pouzit.
- Horni mez: Neda se pouzit.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Teplota samovzniceni: Neni uréeno.

- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
“pH Smés je nerozpustna (ve vodeé).
- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neda se pouzit.
- Dynamicky: Neda se pouzit.
- Rozpustnost

-vodé: Nerozpustna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota)

603-35-0 triphenylphosphine 5,02 log Pow (25 C, OECD Guideline 123)
- Tlak pary: Neda se pouzit.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pfi 20 °C: 1,5 g/cm?®
- Relativni hustota Neni uréeno.

- Hustota pary: Neda se pouzit.

- Relativni hustota pary Neda se pouzit.

- Charakteristiky ¢astic Viz bod 3.

- 9.2 DalSi informace

* Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
 Molekulova hmotnost Neda se pouzit.

(pokracovani na strané 6)
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- Oxidaéni vlastnosti: Ne
- Rychlost odparovani Neda se pouzit.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni.
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouZiti.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpe&né rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

CAS: 603-35-0 triphenylphosphine
Oralné LD50 700 mg/kg (Rat)
Pokozkou LD50 > 4000 mg/kg (Rat)

Inhalovanim LC50 (4h) 12,5 mg/L (Rat) (Dust/mist)
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kazi
Drazdi kdzi.
- Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i
Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktlize
MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarodecénych burikach Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Zpusobuje poskozeni plic pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
- Nebezpecnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v koncentraci = 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
CAS: 603-35-0 triphenylphosphine
LC50 (96h) (staticky) > 1000 mg/L (Fish) (DIN 38412, part 15, Leuciscus idus)
nominal
EC50 (48h) (staticky) > 5 mg/L (Daphnia) (OECD Guideline 202, Daphnia magna)
nominal

EC50 (0,5h) (staticky) > 1000 mg/L (Bacteria) (ISO 8192, activated sludge)
nominal

(pokracovani na strané 7)
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EC50 (72h) (staticky) > 5 mg/L (Algae) (OECD Guideline 201, Desmodesmus subspicatus)
nominal
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
603-35-0 triphenylphosphine < 10% (28d, OECD Guideline 301 F)

- 12.3 Bioakumulacni potencial
603-35-0 triphenylphosphine 1,37 BCF
- 12.4 Mobilita v padé
603-35-0 triphenylphosphine 4,94 log Koc (255 C, QSAR)
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT:

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky = 0,1%, které by byly hodnoceny jako PBT.
- vPvB:

Tento vyrobek neobsahuje Zadné latky = 0,1%, které by byly hodnoceny jako vPVB.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento vyrobek neobsahuje Zadné latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v koncentraci = 0,1 %.

- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporucéeni: Musi se, za dodrzeni pfisluSnych predpis(i, podrobit zviastnimu oSetfeni.

- Kontaminované obaly
- Doporucéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
*14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3077

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

- ADR/RID/ADN 3077 LATKA OHROZUJICi ZIVOTNi PROSTREDI, TUHA,
J.N.

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Epoxy / phenolic resin), MARINE POLLUTANT

-1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

- 14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- tiida 9 Jiné nebezpelné latky a pfedméty
- Etiketa 9

 14.4 Obalova skupina

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

- Latka znecistujici more: Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (ADR/RID/ADN): Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (IATA): Symbol (ryba a strom)

(pokraCovani na strané 8)
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- 14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele Varovani: Jiné nebezpecné latky a pfedméty
- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): 90

- EMS-skupina: F-A,S-F
- Stowage Category A
- Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see

7.6.2.12 and 7.7.3.9.
- 14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO Neda se pouzit.

- Pfepravaldalsi udaje:

- ADR/RID/ADN
- K6d omezeni pro tunely: (-) ) L ) L
- UN "Model Regulation™: UN 3077 LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI,

TUHA, J.N. 9, Il

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

- Smérnice 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkt pro podlimitni mnozstvi 200 t

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkt pro nadlimitni mnozstvi 500 t

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich - Priloha ll
Z&dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Giéely povoleni podle
€l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Z4adna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spole¢enstvim a tretimi zemémi

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dneséni stav nasich védomosti, neptedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné
smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kizi.
H315 Drazdi kizi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H372 ZpUsobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé Skodlivé ucinky pro vodni organismy.

- Zkratky a akronymy:
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
MARPOL: (from Marine Pollutant) International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
(pokracovani na strané 9)
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IBC Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
UN: United Nations (also UNO: United Nations Organization)
NOEC: No Observed Effect Concentration
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
ASTM: American Society for Testing and Materials
WAF: Water Accommodated Fraction
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poSkozeni o€i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Senzibilizace klze — Kategorie 1B
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 2
Agquatic Chronic 4: Nebezpec€nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 4




