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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: LINQSOL" GCP-1805
- UFl: RYY4-W0J1-R005-1KV4

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Beschichtung
- Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
CAPLINQ Europe BV
Industrieweg 15E,
1566JN Assendelft
The Netherlands
+31 20 893 2224
reach@capling.com

CAPLINQ Corporation
957 Snowshoe Crescent
Ottawa, ON K1C 2Y3
Canada

+1(613) 482 2215
CAPLINQ Europe BV
Industrieweg 15E
1566JN Assendelft

The Netherlands

+31 20 893 2224

CAPLINQ Americas Inc.
36927 Schoolcraft Rd
Livonia, Ml 48150

USA

Tel: +1 (313) 558-8243

CAPLINQ Corporation
80 Sirocco Crescent
Ottawa ON, K2S 2C9
Canada

Tel: +1 (613) 482-2215

CAPLINQ Malaysia Sdn Bhd

S-08-07, Persiaran Kelicap Setia Triangle
11900 Bayan Lepas, Penang

Malaysia

Phone: +60 (12) 430 2223

contact email: reach@capling.com

1.4 Notrufnummer:
24/7 emergency line: 1 (800) 343-5636

+31 20 893 2224
(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT RE 1 H372 Schadigt die Lunge bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/
Inhalation.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

& <O

GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Epoxy / phenolic resin
Quarz, enthalt > 10% (w/w) Feinfraktion als lungengangige Partikel
Triphenylphosphin
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H372 Schéadigt die Lunge bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Dieses Produkt enthalt keine Stoffe = 0,1%, die als PBT bewertet wurden.

- vPvB: Dieses Produkt enthalt keine Stoffe = 0,1%, die als vPvB bewertet wurden.
- Feststellung endokrinschéadlicher Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in einer Konzentration von = 0,1 %.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 61788-97-4 Epoxy / phenolic resin 40 - < 50%
EG-Nummer: 612-377-4 ﬁgﬁlgﬂc Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
CAS: 14808-60-7 Quarz, enthalt > 10% (w/w) Feinfraktion als lungengangige Partikel 25 -<30%
EG-Nummer: 238-878-4 STOT RE 1, H372
CAS: 5893-66-3 copper, [ethanedioato(2-)-kO1,k02]-, hydrate (2:1) 1-5%
EG-Nummer: 677-846-8 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
CAS: 603-35-0 Triphenylphosphin 0,1-<0,5%
EG-Nummer: 210-036-0 ETSL ?I’?E 1, H372; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzlglich entfernen.
Bei unregelmafliger Atmung oder Atemstillstand kinstliche Beatmung.
- Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Verschlucken: Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO,, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestdndigem Schaum
bekampfen.
Feuerldschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid
Stickoxide (NOx)
Phosphorverbindungen
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Persdnliche Schutzkleidung tragen.
Staubbildung vermeiden.
Zundquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Staubbildung vermeiden.
Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmafig aufzunehmen.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Staub kann mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdaume und Behalter: Nur im Originalgebinde/-behalter aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 6.1D (Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3 / giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 14808-60-7 Quarz, enthalt > 10% (w/w) Feinfraktion als lungengéangige Partikel
MAK (Deutschland) alveolengangige Fraktion
BOELYV (Europaische Union) Langzeitwert: 0,1* mg/m?
*respirable fraction
CAS: 21645-51-2 Aluminiumhydroxid
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m?
2(Il);*alveolengangig**einatembar; AGS, DFG, Y
CAS: 603-35-0 Triphenylphosphin
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 5 E mg/m?
2(I);DFG, Sh, Y

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- DNEL-Werte
CAS: 603-35-0 Triphenylphosphin
Oral DNEL(long/systemic) 0,01 mg/kg bw/day (Consumer)
Dermal DNEL(long/systemic) 0,07 mg/kg bw/day (Workers (Industrial/Professional))

Inhalativ DNEL(long/systemic) 0,5 mg/m3 (Workers (Industrial/Professional))
- PNEC-Werte

CAS: 603-35-0 Triphenylphosphin
PNEC(oral) 0,01 mg/kg food (food)

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie 1l verwenden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus
mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muf}
deshalb vor dem Einsatz Gberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fest

- Form: Pulver

- Farbe Blau

- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: Nicht anwendbar.
Obere: Nicht anwendbar.

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur Nicht bestimmt.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: Gemisch ist unléslich (in Wasser).

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat Nicht anwendbar.
Dynamisch: Nicht anwendbar.

- Loslichkeit

- Wasser: Unloslich.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
603-35-0 Triphenylphosphin 5,02 log Pow (25° C, OECD Guideline 123)

- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,5 g/lcm?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht anwendbar.
 Relative Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3.
- 9.2 Sonstige Angaben

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist kein Explosivstoff.
- Molekulargewicht Nicht anwendbar.
- Oxidierende Eigenschaften: Nein
 Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitiat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfer Lagerung und Handhabung.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
-10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 603-35-0 Triphenylphosphin

Oral LD50 700 mg/kg (Rat)

Dermal LD50 > 4000 mg/kg (Rat)
Inhalativ LC50 (4h) 12,5 mg/L (Rat) (Dust/mist)

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Schadigt die Lunge bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
*11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
- Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in einer Konzentration von = 0,1 %.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:

CAS: 603-35-0 Triphenylphosphin

LC50 (96h) (statisch) > 1000 mg/L (Fish) (DIN 38412, part 15, Leuciscus idus)
nominal

EC50 (48h) (statisch) > 5 mg/L (Daphnia) (OECD Guideline 202, Daphnia magna)
nominal

EC50 (0,5h) (statisch) > 1000 mg/L (Bacteria) (ISO 8192, activated sludge)
nominal

EC50 (72h) (statisch) > 5 mg/L (Algae) (OECD Guideline 201, Desmodesmus subspicatus)
nominal
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
603-35-0 Triphenylphosphin < 10% (28d, OECD Guideline 301 F)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
603-35-0 Triphenylphosphin 1,37 BCF
- 12.4 Mobilitat im Boden
603-35-0 Triphenylphosphin 4,94 log Koc (25° C, QSAR)
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT:

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe = 0,1%, die als PBT bewertet wurden.
- vPvB:

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe = 0,1%, die als vPvB bewertet wurden.

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in einer Konzentration von = 0,1 %.

- 12.7 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Muss unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

- Ungereinigte Verpackungen
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3077
(Fortsetzung auf Seite 8)
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*14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Epoxy / phenolic resin), MARINE POLLUTANT

-1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
- Gefahrzettel 9
- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 11
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR/RID/ADN): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 90
- EMS-Nummer: F-A,S-F
- Staukategorie A
- Staucode SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12
and 7.7.3.9.
- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

* Transport/weitere Angaben:

- ADR/RID/ADN
- Tunnelbeschriankungscode (-)
- UN "Model Regulation™: UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST,

N.A.G.9, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie E2 Gewassergefahrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlequng von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in Bezug
auf die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Sitze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- Datum der Vorgéangerversion: 04.02.2025

- Abkiirzungen und Akronyme:
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
MARPOL: (from Marine Pollutant) International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
UN: United Nations (also UNO: United Nations Organization)
NOEC: No Observed Effect Concentration
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
ASTM: American Society for Testing and Materials
WAF: Water Accommodated Fraction
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 4: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 4




