FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Honeywell

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006, en su forma enmendada

PTM6000HV-SP
106924

Version 1.0 Fecha de revision
28.04.2025

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : PTM6000HV-SP

FDS-numero : 000000022555

Tipo de producto . Mezcla

Observaciones :  SDS de conformidad con el articulo 31 de la normativa (EC)
1907/2006.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Material de interfaz térmica
Usos desaconsejados :ninguno(a)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia :  Honeywell Specialty Honeywell International, Inc.
Chemicals Seelze 115 Tabor Road
GmbH Morris Plains, NJ 07950-2546
Wunstorfer Strafte 40 USA
30926 Seelze
Alemania

Teléfono : (49)5137-999 0

Para informaciones . SafetyDataSheet@Honeywell.com

complementarias, por favor
ponerse en contacto con:

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia . +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
Centro de Toxicologia:
Spain: 34915620420

SECCION 2. Identificacion de los peligros
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2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
REGLAMENTO (CE) No 1272/2008
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acuatico Categoria 2
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
2.2. Elementos de la etiqueta
REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Pictogramas de peligro :

Indicaciones de peligro : H411 Toxico para los organismos acudticos,
con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

2.3. Otros peligros

Ninguno conocido. La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades
alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la
Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o
superiores. Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean
bioacumulativos y téxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a
niveles del 0,1% o superiores.

SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

No. CAS
No. Indice
Nombre quimico Numero de registro | Clasificaciéon 1272/2008 Concentracion Observaciones
REACH
No. CE

oxido de cinc 1314-13-2 Aquatic Acute 1; H400 >=0%-<45% | M(Aquatic Acute) = 1
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030-013-00-7 Aquatic Chronic 1; H410 M(Aquatic Chronic) = 1
01-2119463881-32
215-222-5

Nafta (petréleo), 64742-48-9 Flam. Lig. 3; H226 >=0%-<15%

fraccion pesada 649-327-00-6 Asp. Tox. 1; H304

tratada con 265-150-3 Aquatic Chronic 2; H411

hidrogeno; nafta

tratada con

hidrégeno de bajo Benceno <0,1%

punto de ebullicion;

[combinacién compl

Aluminium, metal 7429-90-5 >=30%-<80% |N.C*
231-072-3

N.C.* - No es una sustancia peligrosa - a titulo informativo

Los restantes componentes de este producto son no peligrosos o estan presentes en concentraciones

por debajo de los limites notificables.

Los limites de exposicion laboral, en caso de existir, figuran en el epigrafe 8.
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccién 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales:

El servicio de primeros auxilios debe proteger a su personal. Retire a la persona de la zona peligrosa.

Quitese inmediatamente la ropa contaminada.

Inhalacion:

Llevar al aire libre. Si ha parado de respirar, hacer la respiracion artificial. Si la respiracion es dificil,
darle oxigeno. Utilizar oxigeno si es preciso y siempre que esté presente un operador cualificado.

Llamar un médico.

Contacto con la piel:
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Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitese inmediatamente la
ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. llamar un médico si
aparece y persiste una irritacion.

Contacto con los ojos:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los parpados, al menos durante 15
minutos. Proteger el ojo no dafiado. Retirar las lentillas. llamar un médico si aparece y persiste una
irritacion.

Ingestion:

No provocar el vomito. Si una persona vomita y esta echada boca arriba, se la debe girar a un lado.
Requiere atencion médica inmediata.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

sin datos disponibles

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Tratar sintomaticamente.

Consulte la seccion 11 para obtener informacion detallada acerca de los sintomas y los efectos sobre
la salud.
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SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados:
Producto quimico en polvo
Dioxido de carbono (CO2)
Spray de agua

Medios de extincién que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua de gran volumen

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

El fuego puede provocar emanaciones de:
Productos de combustién peligrosos
Productos de pirdlisis

Dioxido de carbono (CO2)

Monéxido de carbono

Oxidos de metal

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar equipo respiratorio autonomo y traje de proteccion.

No dejar ninguna zona de la piel sin proteccion.

Usar medidas de extincién que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.No
usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Utilicese equipo de proteccién individual. Evitar a formacéao de poeira.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
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Ventilar la zona.
Evite la formacion de polvo.
Contenga el derramamiento, empéapelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra

de diatomaceas, vermiculita) y transfiéralo a un contenedor para su disposicion segun las regulaciones
locales/nacionales (véase la seccion 13).

6.4. Referencia a otras secciones

Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Consejos para una manipulacién segura:

En caso de formacion de polvo, procurar aspiracion. Para quitar el polvo, deben usarse aspiradoras
industriales o equipos de aspiracién centralizada. Evitar la formacion de aerosol.

Indicaciones para la proteccién contra incendio y explosion:
Evite la formacién de polvo. Disposiciones normales de proteccion preventivas de incendio.

Medidas de higiene:

Proveer de ventilacion adecuada. No inhalar el aerosol. Mantenga separadas las ropas de trabajo del
resto del vestuario.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes:
Almacenar en envase original. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien

ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignicién. Evitar que queden restos de
producto en el exterior de los recipien- tes.

7.3. Usos especificos finales

no se dispone de datos adicionales
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SECCION 8. Controles de exposicién/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Base / Valor/ Factor de
Componentes Forma de : Observaciones
Valore s excedencia
exposicion
Aluminium, metal VLA (ES) 1 mg/m3
TWA
Fraccion respirable
oxido de cinc VLA (ES) 5 mg/m3
TWA
humo
oxido de cinc VLA (ES) 10 mg/m3
TWA
Polvo
oxido de cinc VLA (ES) 10 mg/m3
STEL
humo
oxido de cinc VLA (ES) 10 mg/m3
STEL
Fraccion respirable
oxido de cinc VLA (ES) 2 mg/m3
TWA
Fraccion respirable

VLA (ES) - Valores Limites Ambientales
TWA - Media de tiempo de carga
VLA (ES) - Valores Limites Ambientales

STEL - Valor limite de exposicién a corto plazo

Valor DNEL/ PNEC

Sin datos disponibles sobre DNEL.

Componente

Compartimento medioambiental /

Observaciones
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Valor

6xido de cinc

Agua dulce: 0,0179 mg/l

oxido de cinc

Agua de mar: 0,009 mg/l

6xido de cinc

Planta de tratamiento de aguas residuales: 0,1245 mg/I

oxido de cinc

Sedimento de agua dulce: 182,8 mg/kg dw

oxido de cinc

Sedimento marino: 201,9 mg/kg dw

6xido de cinc

Suelo: 103,4 mg/kg dw

Aluminium, metal

PNEC non applicabile

8.2. Controles de la exposicion
Controles de la exposicion profesional

Los equipos de proteccién personal deben cumplir las normas EN vigentes: Proteccién respiratoria EN
136, 140, 149; Gafas protectoras/Proteccion ocular EN 166; Vestimenta de proteccion EN 340, 463,
469, 943-1, 943-2; Guantes protectores CEN 374, 511; Zapatos protectores EN-ISO 20345.
Asegurese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca
del sitio de trabajo.

Evite la formacion de polvo.

Medidas de ingenieria
Asegurese una ventilacion apropiada.

Proteccién personal
Proteccién respiratoria:
Normalmente no requiere el uso de un equipo de proteccién individual respiratorio.

Proteccion de las manos:

Material del guante: Latex natural

Espesor del guante: 0,6 mm

Lapren®706

Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso.
Sustituir en caso de desgaste.
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Observaciones:Aviso adicional: Las indicaciones estan basadas en comprobaciones e inform son
conclusiones anédlogas derivadas de sustancias similares.

Se debera tener en cuenta que el tiempo de vida ultil de un guante protect factores que influyen (por
ejemplo, temperatura, otras sobrecargas, etc.) permeabilidad fijado segun la EN 374.

Dado que las condiciones de utilizacién normalmente no corresponden a las condiciones de medicién
estandarizadas, el tiempo de utilizacién no debera sobrepasar el 50% del tiempo de permeabilizacién
recomendado por el fabricante de guantes abajo mencionado.

Debido a la gran cantidad de tipos disponibles, deberan tenerse en cuenta las instrucciones de manejo
de los diferentes fabricantes.

Son guantes de proteccion adecuados, por ejemplo, los de la empresa KCL GmbH, D-36124
Eichenzell, Vertrieb@kcl.de segun la especificacion arriba indicada. La comprobacion se efectué segun
la EN 374.

Proteccién de los ojos:
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Proteccién de la piel y del cuerpo:

Llevar un equipamiento de proteccién apropiado.
ropa protectora ligera

Bata

Controles de exposicion medioambiental

Manejar conforme a las normativas ambientales locales y siguiendo las buenas practicas industriales.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

(a) Estado fisico : solido

(b) Color . gris

(c) Olor . ligero

(d) Punto de fusion/ punto  : sin datos disponibles

de congelacion

(e) Punto /intervalo de . sin datos disponibles
ebullicion
(g) Limite superior e . Limites inferior de explosividad
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inferior de explosivid

(h) Punto de inflamacion

(i) Temperatura de auto-
inflamacion

(k) pH

(m) Solubilidad(es)

(o) Presion de vapor

(p) Densidad y/o densidad
relativa
(g) Densidad aparente

(q) Densidad relativa del
vapor

(r) Caracteristicas de las
particulas

9.2 Informacién adicional

Propiedades comburentes

sin datos disponibles

Limite superior de explosividad
No aplicable

> 150 °C
Método: copa abierta

sin datos disponibles
sin datos disponibles
Solubilidad en agua:
sin datos disponibles
sin datos disponibles
sin datos disponibles

No aplicable

sin datos disponibles

sin datos disponibles

La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad quimica

sin datos disponibles
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen polimerizaciones peligrosas.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignicion.
Mantener alejado de la luz directa del sol.

10.5. Materiales incompatibles
Incompatible con acidos fuertes, agentes oxidantes y nitratos.
10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCION 11. Informacién toxicolégica
11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
(a) Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda:
Estimacion de la toxicidad aguda
Valor: >5.000 mg/kg

Método: Método de calculo

Toxicidad cutanea aguda:
Estimacion de la toxicidad aguda
Valor: >5.000 mg/kg

Método: Método de calculo

Toxicidad aguda por inhalacion:
Estimacion de la toxicidad aguda
Valor: > 40 mg/l

Tiempo de exposicion: 4 h
Método: Método de calculo

Toxicidad aguda (otras vias de administracion):
sin datos disponibles
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(b) Corrosion o irritacion cutdneas:
sin datos disponibles

(c) Lesiones o irritacion ocular graves:
sin datos disponibles

(d) Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
sin datos disponibles

(e) Mutagenicidad en células germinales:
Nota: sin datos disponibles

() Carcinogenicidad:
Nota: sin datos disponibles

(g) Toxicidad para la reproduccion:
Observaciones: sin datos disponibles

(h) STOT- exposicion unica:
sin datos disponibles

(i) STOT - exposicion repetida:
Nota: sin datos disponibles

(j) Peligro de aspiracion:

sin datos disponibles

11.2. Informacion relativa a otros peligros
Propiedades de alteracion endocrina

sin datos disponibles

Otra informacion:
No hay datos disponibles sobre este producto.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Toxicidad para los peces:
sin datos disponibles

Toxicidad para las plantas acuéticas:
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sin datos disponibles

Toxicidad para los invertebrados acuéaticos:
sin datos disponibles

12.2. Persistencia y degradabilidad

sin datos disponibles
12.3. Potencial de bioacumulacion
sin datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB

sin datos disponibles

12.6. Propiedades de alteraciéon endocrina

sin datos disponibles

12.7. Otros efectos adversos

No disponemos de datos cantitativos acerca de los efectos ecoldgicos de este producto.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto:
Deseche de acuerdo con los requisitos legales.

Envases:
Tener en cuenta la legislacion aplicable a la reutilizacion o elimi- nacion de envases/embalajes usados.

Otros datos:

Disposiciones relativas a los residuos:
Directiva 2006/12/CE; Directiva 2008/98/CE
CE Reglamento No. 1013/2006

Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.
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SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Namero ONU o nuimero ID

ADR/RID:Mercancia no IMDG:Mercancia no peligrosa

peligrosa

IATA:Mercancia no peligrosa

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID:Mercancia no peligrosa
IMDG:Mercancia no peligrosa
IATA:Mercancia no peligrosa

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
sin datos disponibles

14.4 Grupo embalaje
sin datos disponibles

14.5 Peligros para el medio ambiente
ADR/RID:no Contaminante marino: no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Not regulated for transport when single and combination packagings are <= 5L for liquids or <= 5kg

for solids per ADR SP 375, IMDG 2.10.2.7 and IATA SP A197.

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

sin datos disponibles

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas

para la sustancia o la mezcla

Listed in Regulation : E2: Peligroso para Cantidad: 500.000 kg
el medio ambiente acuatico

Base Valor Observaciones
Directiva 2012/18/CE
SEVESO Il Cantidad: 200.000 kg

Sustancias extremadamente

Este producto no contiene sustancias
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preocupantes (SVHC) extremadamente preocupantes por

enc ima del limite legal de
concentracion correspondiente (= 0,1
% p/p) segu n la normativa CE n.°
1907/2006 (REACH), articulo 57.

Otra informacioén de inventario

EE.UU. Toxic Substances Control Act (Ley de control de sustancias toxicas)
En el Inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
No de conformidad con el inventario

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA) (Ley de proteccion ambiental de Canada).
Domestic Substances List (DSL)(Listado de sustancias nacionales)

Este producto contiene uno o varios componentes enumerados en la lista Canadiense DSL.

Japén. Listado legal Kashin-Hou
No de conformidad con el inventario

Corea. Inventario de productos quimicos existentes (KECI)
En o de conformidad con el inventario

Filipinas. Ley para el control de residuos nucleares y sustancias toxicas.
No de conformidad con el inventario

China. Inventory of Existing Chemical Substances
No de conformidad con el inventario

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZloC), as published by ERMA New Zealand
No de conformidad con el inventario

Inventario de sustancias quimicas de Taiwan (TCSI)

No de conformidad con el inventario

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
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Non se ha realizado una Valoracion de la Seguridad Quimica.

SECCION 16. Otra informacién
Texto de las sentencias H al que se hace referencia en el encabezado 3

oxido de cinc : H400 Muy tdéxico para los organismos acuaticos.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos

nocivos duraderos.

Nafta (petréleo), fraccion :  H226 Liquidos y vapores inflamables.
pesada tratada con
hidrégeno; nafta tratada con
hidrégeno de bajo punto de las vias respiratorias.
ebullicién; [combinacién H411
compl

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en

Toxico para los organismos acuaticos, con efectos

nocivos duraderos.

Otros datos

Todas las directivas y leyes se refieren a las versiones actuales.
Las lineas verticales en el margen izquierdo indican una modificacién significativa respecto a la
version anterior.

Abreviaturas:

CE Comunida Europea

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPVvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

La informacion proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacién. La informacién suministrada, estad concebida solamente
como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacion y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion de calidad.
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La informacion se refiere unicamente al material especificado, y no puede ser valida para dicho
material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea
indicado en el texto. La determinacién final relativa a la idoneidad de todo material es
responsabilidad exclusiva del usuario.

La informacién suministrada no es garantia de las caracteristicas.
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