
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, v zmysle neskorších predpisov

PTM7950-SPS 
117663 
Verzia 1.0 Dátum revízie 16.06.2025 

Stránka 1 / 16 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1.  Identifikátor produktu 

Názov výrobku : PTM7950-SPS 

KBÚ-Číslo :  000000020737 

Typ produktu : Zmes 

Poznámky : Karta bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 
nariadenia (ES) 1907/2006. 

1.2.  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Použitie látky/zmesi : Termálne interface materiál 

Nedoporučované použitia : žiadny 

1.3.  Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Spoločnosť : Honeywell Specialty 
Chemicals Seelze 
GmbH 
Wunstorfer Straße 40 
30926 Seelze 
DE 

Honeywell International, Inc. 
115 Tabor Road 
Morris Plains, NJ 07950-2546 
USA 

Telefón : (49) 5137-999 0
Ďalšie informácie láskavo 
požiadajte na adrese: 

: SafetyDataSheet@Honeywell.com 

1.4.  Núdzové telefónne číslo 

Núdzové telefónne číslo : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)

: Toxikologické centrum: 
Slovakia (NTIC): +421 2 54 774 166 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1.  Klasifikácia látky alebo zmesi 
NARIADENIE (ES) č. 1272/2008 
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Aspiračná nebezpečnosť Kategória 1 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

2.2.  Prvky označovania 
NARIADENIE (ES) č. 1272/2008 
Výstražné piktogramy : 

 
 
Výstražné slovo : Nebezpečenstvo 

 
Výstražné upozornenia : H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí 

do dýchacích ciest. 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s 

dlhodobými účinkami. 
 

Bezpečnostné upozornenia : P273 Zabráňte uvoľneniu do životného 
prostredia. 

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. 
Nevyvolávajte zvracanie. 

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: 
Vyhľadajte lekársku pomoc/ 
starostlivosť. 

 
 

 
 
Nebezpečné zložky ktoré 
musia byť uvedené na 
štítku 

: ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný; 
hydrogenovaný ťažký benzín s nízkou teplotou varu; 
[Komplexná kombinácia uhľovod 
 

 

 
2.3.  Iná nebezpečnosť 
 
Nie sú známe.Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce 
endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným 
Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.Táto 
látka alebo zmes neobsahuje zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické 
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(PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB) v hladinách 0,1 % alebo vyšších. 
 

 
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1.  Látky 
Nepoužiteľné 
 
3.2.  Zmesi 
 

Chemický názov 

Č. CAS 
Indexové č. 

registračné číslo 
REACH 

č. ES 

Klasifikácia podľa 
nariadenia 1272/2008 Koncentrácia Poznámky 

oxid zinočnatý 
 

1314-13-2 
030-013-00-7 
01-2119463881-32 
215-222-5 
 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
 

>= 25 % - < 50 % M(Aquatic Acute) = 1 
M(Aquatic Chronic) = 1 
 
 
 
 

 
 

ťažký benzín 
(ropný), ťažká 
frakcia, 
hydrogenovaný; 
hydrogenovaný 
ťažký benzín s 
nízkou teplotou 
varu; [Komplexná 
kombinácia uhľovod 
 

64742-48-9 
649-327-00-6 
265-150-3 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

>= 10 % - < 20 %  
 

 
 
Benzén <0,1%  

Aluminium, metal 
 

7429-90-5 
231-072-3 
 

 >= 50 % - <= 100 
% 

N.C.* 
 

 
 

N.C.* - Látka, ktorá nie je nebezpečná – len pre informáciu 
 
Zvyšné zložky tohto produktu nie sú nebezpečné, alebo sú prítomné v koncentráciách nižších, než je 
limit podliehajúci oznamovaniu. 
 
Obmedzenie(a) vystavenia pri práci (ak existujú) sú uvedené v časti 8. 
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16. 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1  Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné odporúčania:   
Kontaminované oblečenie si ihneď vyzlečte a telo umyte veľkým množstvom vody. 
 
Vdychovanie:   
Ak došlo k nadýchnutiu, odtiahnite na čerstvý vzduch. Ak sa vyvíja a pretrváva dráždenie zavolajte 
lekára. 
 
Kontakt s pokožkou:   
Umyte mydlom a vodou. Ak sa vyvíja a pretrváva dráždenie zavolajte lekára. 
 
Kontakt s očami:   
Chráňte nezranené oko. Pri kontakte s očami je potrebné ich ihneď vymyť veľkým množstvom vody a 
vyhľadať lekársku pomoc. 
 
Požitie:   
Osobe, ktorú podozrievate, že prehltla látku, a ktorá je pri vedomí, by sa mala podať napiť voda. 
Okamžite vezmite k lekárovi spolu s touto kartou 

 
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
 
údaje sú nedostupné 

 
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
 
Liečte symptomaticky. 

 
Podrobnejšie informácie o zdravotných efektoch a symptómoch nájdete v časti 11. :  
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ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1.  Hasiace prostriedky 
 
Vhodné hasiace prostriedky:  
Suchá chemikália 
Oxid uhličitý (CO2) 
Rozprášená voda 
 
Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemožno použiť:  
Veľký prúd vody 
 
5.2.  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
 
V prípade požiaru môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty ako: 
Oxid uhoľnatý 
Oxid uhličitý (CO2) 
oxidy hliníka 
 
5.3.  Rady pre požiarnikov 
 
Používajte nezávislý dýchací prístroj a ochranný odev. 
Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu. 

 
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1.  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
 
Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabráňte tvorbe prachu. 
 
6.2.  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
 
Nemal by sa vypúšťať do okolitého prostredia. Keď je to možné bezpečne urobiť, zabráňte ďalšiemu 
presakovaniu alebo rozliatiu. 
 
6.3.  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
 
Vetrajte priestor. 
Vyvarujte sa tvorbe prachu. 
Zadržte unikajúce množstvo, nechajte absorbovať do nehorľavého materiálu (napr. piesku, zeminy, 
kremeliny, vermikulitu) a preneste do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych / národných predpisov 
(viď oddiel 13). 



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006, v zmysle neskorších predpisov 

 
 

PTM7950-SPS 
117663 
Verzia 0.0 Dátum revízie 16.06.2025  

 
 
 
 
 

Stránka 6 / 16 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.  Odkaz na iné oddiely 

 
Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. 

 
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1.  Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Pokyny pre bezpečnú manipuláciu: 
Zabezpečte odsávaciu ventiláciu, ak sa vytvára prach. Z dôvodu zachytenia prachu sa musia používať 
vhodné priemyselné vysávače alebo zariadenie na centrálne odsávanie prachu. Zabráňte tvorbe 
aerosolu. 
 
Návod na ochranu pred požiarom a výbuchom:  
Vyvarujte sa tvorbe prachu. Bežné protipožiarne opatrenia. 
 
Hygienické opatrenia:  
Zaistite primerané vetranie. Nedýchajte aerosol. Pracovné odevy uchovávajte oddelene. 
 
 
7.2.  Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 
 
Iné informácie o skladovacích podmienkách:  
Skladujte v pôvodnej nádobe. Vyhýbajte sa výrobným zostatkom v/na kontajneroch. Uschovávajte 
mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. 
 
 
7.3.  Špecifické konečné použitie, resp. použitia 
k dispozícii žiadne ďalšie údaje 
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

 
8.1.  Kontrolné parametre 
 
Najvyššie prípustné expozičné limity 

 

Zložka 
 

Podstata /  
Hodnota 

 

Hodnota /  
Forma expozície 

Faktor 
prekročenia Poznámky 

Aluminium, metal SLK NPEL 
TWA 

 

 1,5 mg/m3 
 

 Dýchateľný prach 
alebo výpary. 

 

 Tabuľka 1. Stabilné 
aerosóly so značným 
fibrogénnym účinkom.  

Aluminium, metal SLK NPEL 
TWA 

 4 mg/m3 
 

 Dýchateľná frakcia. 
 

 Tabuľka 1. Stabilné 
aerosóly so značným 
fibrogénnym účinkom.  

oxid zinočnatý SLK NPHV 
PK CAT 

 

 
 Dym 

 

 III: Látky pracujú na 
základe vstrebávania: 

k účinku látky 
dochádza v priebehu 

> 2 hodín. Polčas 
rozpadu > čas 

posunu (silno rastúci).  
oxid zinočnatý SLK NPHV 

TWA 
 1 mg/m3 

 
 Dym 

 

  

oxid zinočnatý SLK NPEL 
TWA 

 1 mg/m3 
 

 Dýchateľné výpary. 
 

 Tabuľka 1. Stabilné 
aerosóly so značným 
fibrogénnym účinkom.  

oxid zinočnatý SLK NPEL 
STEL 

 1 mg/m3 
 

 Dýchateľné výpary. 
 

 Tabuľka 1. Stabilné 
aerosóly so značným 
fibrogénnym účinkom.  

SLK NPEL - Slovensko. OEL. Najvyššie prípustné expozičné limity pre chemické faktory v ovzduší na pracovisku (Nariadenie č. 
355/2006, príloha 1, tabuľky 1-7) v platnom znení 
TWA - Časovo vážený priemer 
SLK NPHV - Slovensko. OEL. Najvyššie prípustné expozičné limity pre chemické faktory v ovzduší na pracovisku (Nariadenie č. 
355/2006, príloha 1, tabuľky 1-7) v platnom znení 
PK CAT - Kategória pre najvyšší výpočet koncentrácie: 
SLK NPEL - Slovensko. OEL. Najvyššie prípustné expozičné limity pre chemické faktory v ovzduší na pracovisku (Nariadenie č. 
355/2006, príloha 1, tabuľky 1-7) v platnom znení 
STEL - Hraničná hodnota krátkodobej expozície 
 
 
Hodnoty DNEL/PNEC 
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K dispozícii nie sú žiadne údaje o hodnotách DNEL. 
 

Súčasti Životné prostredie /  
Hodnota Poznámky 

oxid zinočnatý Sladká voda: 0,0179 mg/l  

oxid zinočnatý Morská voda: 0,009 mg/l  

oxid zinočnatý Čistička odpadových vôd: 0,1245 mg/l  

oxid zinočnatý Sladkovodný sediment: 182,8 mg/kg dw 
  

oxid zinočnatý Morský sediment: 201,9 mg/kg dw 
  

oxid zinočnatý Pôda: 103,4 mg/kg dw 
  

Aluminium, metal : PNEC nepoužiteľné 

 
8.2.  Kontroly expozície 
 
Kontrola pracovnej expozície 
  
Zaistite, aby sa zariadenia na výplach očí a bezpečnostné sprchy nachádzali v blízkosti pracoviska. 
Osobné ochranné prostriedky musia spĺňať normy EN: respirátor EN 136, 140, 149; ochranné okuliare 
EN 166; ochranný plášť: EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; rukavice EN 374, 511; bezpečnostná obuv 
EN-ISO 20345. 
 
Technické opatrenia 
Zabezpečte primerané vetranie. 
 
Prostriedok osobnej ochrany 
Ochrana dýchacích ciest:  
Za normálnych okolností sa nevyžaduje žiadny osobný prostriedok na ochranu dýchacích ciest. 
 
Ochrana rúk:  
Materiál rukavíc: Prírodný latex 
Doba prieniku: 480 min 
Hrúbka rukavíc: 0,6 mm 
Lapren®706 
Rukavice je nutné pred použitím prehliadnúť. 
Po opotrebovaní vymeňte. 
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Poznámky:Treba rešpektovať, že doba použitia ochranných rukavíc proti chemikáliám je kvôli mnohým 
vplyvovým faktorom (napr. teplota, ostatné namáhania, atď.) výrazne kratšia ako doba priepustnosti, 
určená podľa normy EN 374. 
Nakoľko podmienky používania spravidla nezodpovedajú štandardným podmienkam 
Z dôvodov veľkej rôznorodosti typov treba dodržiavať vždy návody na použitie 
Skúška prebehla podľa normy EN 374. Vhodné sú napr. ochranné rukavice firmy 
 
Ochrana zraku:  
Tesne priliehajúce ochranné okuliare 
 
Ochrana pokožky a tela:  
Použite vhodné ochranné prostriedky. 
Ľahký ochranný odev 
Laboratórny plášť 
 
Kontroly environmentálnej expozície 
 
Manipulujte v súlade s miestnou environmentálnou legislatívou a zaužívanou odbornou praxou. 

  
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1.  Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  

(a)_Skupenstvo : kvapalina 
 

(b)_Farba : šedý 
 

(c)_Zápach : slabý 
 

(d)_Teplota 
topenia/tuhnutia 

: údaje sú nedostupné 
 

 
(e)_Teplota varu/destilačné 
rozpätie 
 

: údaje sú nedostupné 
 

(g)_Dolná a horná medza 
výbušnosti 

: Dolný výbušný limit 
Nepoužiteľné 
 

 : Horný výbušný limit 
Nepoužiteľné 
 

(h)_Teplota vzplanutia : > 61 °C 
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(i)_Teplota samovznietenia : údaje sú nedostupné 
 

(j)_Teplota rozkladu 
 

: údaje sú nedostupné 
 

(k)_pH  : Nepoužiteľné 
 

(l)_Viskozita, kinematická : údaje sú nedostupné 
 

(m)_Rozpustnosť 
(rozpustnosti) 

: Rozpustnosť vo vode: 
údaje sú nedostupné 

(n)_Rozdeľovací koeficient: 
n-oktanol/voda 

: údaje sú nedostupné 
 

 
 
(q)_Relatívna hustota pár : údaje sú nedostupné 

 
 

(r)_Charakteristiky častíc : údaje sú nedostupné 
 

9.2  Iné informácie 
 
Oxidačné vlastnosti 
 

: Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. 
 

Rýchlosť odparovania 
 

: údaje sú nedostupné 
 

 
Viskozita, dynamická : údaje sú nedostupné 

 
 
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1.  Reaktivita 
 
Stabilný za normálnych podmienok. 
 
10.2.  Chemická stabilita 
 
údaje sú nedostupné 
 
10.3.  Možnosť nebezpečných reakcií 
 
K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. 
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10.4.  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
 
Uschovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. 
Chráňte pred slnečným žiarením. 
 
10.5.  Nekompatibilné materiály 
 
Nekompatibilné so silnými kyselinami, oxidačnými činidlami a nitrátmi. 
 
10.6.  Nebezpečné produkty rozkladu 
 
V prípade požiaru môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty ako: 
Oxid uhoľnatý 
Oxid uhličitý (CO2) 
oxidy hliníka 

 
ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1.  Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 
(a)_Akútna toxicita 

Akútna orálna toxicita:  
údaje sú nedostupné 
 
Akútna dermálna toxicita:  
údaje sú nedostupné 
 
Akútna inhalačná toxicita:  
údaje sú nedostupné 
 
Akútna toxicita (iné spôsoby aplikácie):  
údaje sú nedostupné 
     
(b)_Poleptanie kože/podráždenie kože:  
údaje sú nedostupné 
 
(c)_Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:  
údaje sú nedostupné  
 
(d)_Respiračná alebo kožná senzibilizácia:  
Opakovaný alebo dlhotrvajúci kontakt s pokožkou môže vyvolať u vnímavých osôb alergické reakcie. 
 
(e)_Mutagenita zárodočných buniek:  
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Poznámka: údaje sú nedostupné 
 
Poznámka: údaje sú nedostupné 
 
(f)_Karcinogenita:  
Druh: nešpecifikované 
Poznámka: údaje sú nedostupné 
 
 
(h)_STOT - jednorázová expozícia:  
údaje sú nedostupné 
 
(i)_STOT - opakovaná expozícia:  
Poznámka: údaje sú nedostupné 
 
(j)_Aspiračná nebezpečnosť:  
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
 

11.2.  Informácie o inej nebezpečnosti 
Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 
údaje sú nedostupné 

 
Iné informácie:  
Údaje, ktorými disponujeme, nie sú postačujúce na priemyselné toxikologické hodnotenie. Pri 
manipulácii s chemikáliami sa musia dodržiavať bežné hygienické opatrenia. 

 
ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1.  Toxicita 
Toxicita pre ryby:  
údaje sú nedostupné 
 
Toxicita pre vodné rastliny:  
údaje sú nedostupné  
 
 
Toxicita pre vodné bezstavovce:  
údaje sú nedostupné  
 
12.2.  Perzistencia a degradovateľnosť 
údaje sú nedostupné  
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12.3.  Bioakumulačný potenciál 
 
údaje sú nedostupné 
 
12.4.  Mobilita v pôde 

údaje sú nedostupné 
 
12.5.  Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Táto látka alebo zmes neobsahuje zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a 
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB) v hladinách 0,1 % 
alebo vyšších. 
 
 
12.6.  Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 
údaje sú nedostupné  
 
12.7.  Iné nepriaznivé účinky  
údaje sú nedostupné 

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1.  Metódy spracovania odpadu 

Produkt:  
Likvidujte pri dodržaní zákonných podmienok.  
 
Balenie:  
Je potrebné rešpektovať zákonné predpisy ohľadom opätovného použitia alebo likvidácie použitého 
obalového materiálu. 
 
Ďalšie informácie:  
Ustanovenia súvisiace s odpadmi: 
Rady 2006/12/ES; Rady 2008/98/ES 
Nariadenie (EHS) c. 1013/2006 
Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. 

 
ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo 
ADR/RID:Nie nebezpečné IMDG:Nie nebezpečné tovary IATA:Nie nebezpečné tovary 
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tovary 
 
14.2 Správne expedičné označenie OSN 
ADR/RID:Nie nebezpečné tovary 
IMDG:Nie nebezpečné tovary 
IATA:Nie nebezpečné tovary 

 
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 
údaje sú nedostupné   

 
14.4 Skupina obalov 
údaje sú nedostupné   

 
        14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADR/RID:nie Znečisťujúcu látku pre more: nie   
 
        14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Required only for US-DOT Bulk Shipments 
 
        14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

 údaje sú nedostupné 
 
ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 
a životného prostredia 
Podstata Hodnota Poznámky 

Smernica 2012/18/ES 
SEVESO III 
Listed in Regulation : E1: Nebezpečné pre 
vodné prostredie 
 

Množstvo: 100.000 kg 
Množstvo: 200.000 kg 
 

 
 

 
 
Ďalšie informácie o produktoch 
US. Toxic Substances Control Act 
Na zozname TSCA 
 
Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act 
Nesúhlasí so zoznamom 
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Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).  (Can. Gaz. 
Part II, Vol. 133) 
Tento produkt obsahuje jednu alebo niekoľko zložiek uvedených v kanadskom zozname NDSL. 
 
Japan. Kashin-Hou Law List 
Nesúhlasí so zoznamom 
 
Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI) 
Na zozname alebo podľa zoznamu 
 
Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act 
Nesúhlasí so zoznamom 
 
China. Inventory of Existing Chemical Substances 
Na zozname alebo podľa zoznamu 
 
New Zealand. Inventory of Chemicals  (NZIoC), as published by ERMA New Zealand 
Na zozname alebo podľa zoznamu 
 
Tajvanski zoznam chemických látok (TCSI) 
Na zozname alebo podľa zoznamu 
 
 
15.2  Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
 
Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. 

 
ODDIEL 16: Iné informácie 

Text výstražných upozornení (H-viet) je uvedený v odseku 3 

 
oxid zinočnatý 
 

: H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 

účinkami. 
 

ťažký benzín (ropný), ťažká 
frakcia, hydrogenovaný; 
hydrogenovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou 
varu; [Komplexná 

: H226 Horľavá kvapalina a pary. 

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích 

ciest. 
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kombinácia uhľovod 
 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

Ďalšie informácie 
Všetky smernice a nariadenia odkazujú na zmenené verzie. 
Vertikálne čiary na ľavom okraji označujú relevantný dodatok k predchádzajúcej verzii. 
 
Skratky: 
ES    Európske spoločenstvá 
CAS    Chemical Abstracts Service 
DNEL Derived no effect level 
PNEC Predicted no effect level 
vPvB  Very persistent and very biaccumulative substance 
PBT   Persistent, bioaccmulative und toxic substance 
 
 
Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich najlepších 
vedomostí, informácií a presvedčenia v čase jej vydania. Tu uvedené informácie sú navrhnuté len 
ako odporúčanie na správnu manipuláciu, použitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidáciu a 
odstránenie a nemôžu byť považované ako záruka alebo špecifikácia kvality. Informácie sa vzťahujú 
len na uvedenú špecifickú látku a nesmú byť považované za platné pre túto látku v kombinácií s 
akýmikoľvek inými látkami alebo akýmikoľvek procesmi, pokiaľ to nie je výslovne špecifikované v 
texte. Konečné určenie vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výlučnou zodpovednosťou používateľa. 
Údaje nemajú význam zaistenia vlastností. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


	ODDIEL 11: Toxikologické informácie
	11.1.  Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
	11.2.  Informácie o inej nebezpečnosti

